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	 ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA DIAGNOSTIKY BUDOV

	                                  1. OBJEDNATEL: 
	
	(obch.jméno nebo jméno a příjmení fyz. osoby)

	2. Obec:
	
	3. IČO: 
	
	4. DIČ: 
	

	5. Ulice, č.:
	
	6. PSČ:
	
	7. Stát:
	

	8. tel.: 
	
	9. fax:
	
	10. email:
	

	11. Bankovní spojení:
	
	12. Číslo účtu: 
	

	13. Statutární zástupce:
	
	14. tel.:
	
	15. email: 
	

	16. Zplnomocněný zástupce: 
	
	17. tel.: 
	
	18. email: 
	

	19. STAVITEL: 
	
	(pokud není shodný s žadatelem)

	20. Obec:
	
	21. Ulice, č.: 
	
	22. PSČ: 
	
	23. Stát: 
	

	24. tel.:
	
	25. fax:
	
	26. email:
	

	27. STAVBA: 
	
	jedna stavba 
	
	více staveb (pro další stavbu použijte nový formulář, u dat objednatele stačí uvést jen jméno)

	28. Obec:
	
	29. Ulice, č.: 
	
	29. PSČ: 
	
	30. Stát: 
	

	30. Kraj:
	
	31. Číslo parcely.: 
	
	32. Pozn.:
	 

	33. Typ stavby:
	 (volbu označte křížkem)

	
	TĚŽKÝ SKELET
	
	VÝROBA A MONTÁŽ NA STAVENIŠTI

	
	LEHKÝ SKELET

	
	ČÁSTEČNÁ PREFABRIKACE

	
	ROUBENÁ nebo SRUBOVÁ KONSTRUKCE
	
	ÚPLNÝ NEBO PŘEVLÁDAJÍCÍ STUPEŇ PREFABRIKACE 

	
	Jiná konstrukce:         
	

	34. Rok dokončení:         
	
	35. Typ vytápění:
	m

 (od úrovně terénu po hřeben)

	36. TZB - vzduchotechnika:         
	
	37. Výška budovy:
	
	m
	 (od úrovně terénu po hřeben)

	38. Vnitřní zastavěná plocha:         
	35. Zastavěná plocha:
m2
36. Tloušťka obvod. stěn:
	m2
	Zastavěná plocha bez plochy obvodových stěn. (vnitřní stěny se neodečítají)

	39. Vnitřní obestavěný prostor:         
	
	m3
	Obestavěný prostor stavby bez objemu obvodových stěn.

	40. Plocha pláště budovy:         
	
	m2
	Celková plocha pláště kolem vnitřního obestavěného prostoru.

	     K objednávce přiložte projektovou dokumentaci objektu v minimálním rozsahu – půdorysy podlaží a svislý řez

	41. Doplnění:
	

	   MĚŘENÍ 
	(volbu označte křížkem)

	
	42. Blowtest MĚŘENÍ A – CERTIFIKAČNÍ dle ČSN EN 13829

	
	43. Blowtest MĚŘENÍ B – PŘÍPRAVNÉ dle ČSN EN 13829

	
	44 Zkouška IR kamerou dle ČSN EN 13 187

	45. STAV BUDOVY V DOBĚ MĚŘENÍ
	

	Objednatel prohlašuje, že objekt popsaný v polích 27-40 splňuje požadavky připravenosti k provedení měření. Tyto požadavky jsou definované na druhé straně objednávky. Čtěte pozorně tyto instrukce. Připravenost pro Přípravné měření a pro Certifikační měření se částečně liší. Odesláním objednávky stvrzujete, že objekt již splňuje uvedené požadavky.

	46. Termografická analýza
	

	
	Základní měření = 4 fotografie + vyhledávání míst úniku + protokol o zkoušce 

	
	Rozšířené měření = 6 fotografii + vyhledávání míst úniku + protokol o zkoušce

	
	Kompletní měření = 7 fotografii + vyhledávání míst úniku + protokol o zkoušce

	
	Další měření do 50 km od 1 stavby dle rozsahu měření+ protokol o zkoušce

	Uvedené ceny jsou bez DPH

	
	
	razítko:

	místo a datum
	podpis žadatele (jméno)
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INFORMACE:

Metody měření průvzdušnosti

METODA A - Certifikační měření - měření určí hodnotu průvzdušnosti objektu (celkovou intenzitu výměny vzduchu) a tento parametr je uveden ve vydaném certifikátu. Při tomto měření již nelze provádět dodatečná utěsnění. Stavba musí být ve finální fázi určené k používání. Tento certifikát může dále sloužit k návazným výpočtům např. tepelných ztrát budovy a k vypracování energetického štítku budovy.

METODA B - Přípravné měření - při měření se vyhledávají netěsnosti v plášti budovy a postupně se eliminují. Stavba musí být ve fázi dokončené vrstvy parozábrany (resp. jinak utěsněného pláště), ale bez vnitřního opláštění tak, aby byl umožněn přístup případným opravám netěsností.

	Metody měření průvzdušnosti

	Připravenost k měření typu A
	Připravenost k měření typu B

	1. Objekt ve fázi kolaudačního stavu

2. Popel z otevřeného ohniště odstraněn

3. Odvětrání, ventilace a klimatizace vypnuty           (utěsněné průchody a napojení na ventilaci)

4. Vnější dveře a okna uzavíratelné

5. Vnitřní dveře ve vytápěném prostoru nemusí být

6. Dveře do nevytápěného prostoru uzavíratelné

7. Vikýře, stropní schody a jiné prostupy uzavíratelné

8. Vnitřní kanalizace utěsněna příp. sifony naplněny
	1. Dokončené vrstvy a detaily zajišťující vzduchotěsnost        (fólie zajištěny laťováním proti odtržení při působení podtlaku)

2. Popel z otevřeného ohniště odstraněn

3. Odvětrání, ventilace a klimatizace vypnuty                  (utěsněné průchody a napojení na ventilaci)

4. Vnější dveře a okna uzavíratelné

5. Vnitřní dveře ve vytápěném prostoru nemusí být

6. Dveře do nevytápěného prostoru uzavíratelné

7. Vikýře, stropní schody a jiné prostupy uzavíratelné

8. Vnitřní kanalizace utěsněna příp. sifony naplněny


KONKRÉTNÍ ÚDAJE K TERMOGRAFICKÉ ANALÝZE
Jednorázová měření - základní rozsah služeb:

- diagnostika 4 termosnímků 

- výstupem je protokol o zkoušce s IR kamerou

Dlouhodobá spolupráce od 5 měření za rok - rozšířený rozsah služeb:

- diagnostika 6 termosnímků

- výstupem je protokol o zkoušce s IR kamerou 

- certifikát o termografickém stavu objektu

Dlouhodobá spolupráce od 10 měření za rok - kompletní rozsah služeb:

(kompletní rozsah služeb)

- diagnostika 7 termosnímků 

- výstupem je protokol o zkoušce s IR kamerou 

- certifikát o termografickém stavu objektu

- CD s protokolem ve formátu PDF, termosnímky 


a reálné fotografie ve formátu JPG

Doba měření nepřesáhne 2 hodiny. V případě zrušení měření minimálně jeden den přede dnem měření a dohodnutí nového termínu se neúčtují žádné poplatky. Pokud náhradní termín není dohodnut, je účtován manipulační poplatek 500 Kč. Při zrušení měření ze strany objednatele v den měření je účtován poplatek ve 100% z výše ceny základního měření. Měření proběhne za předpokladu připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 19%.
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