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TERMOGRAFICKÁ ANALÝZA STAVEB
Termografie je zobrazovací technika využívající k vytvoření obrazu změny fyzikálních vlastností tepelně citlivých látek. Naše TERMOKAMERA dokáže zachytit teplotní rozdíly s přesností 0,1 °C. 

Termografie staveb umožňuje rychlou a efektní vizualizaci tepelně technických vlastností budovy pomocí infračervené technologie.
V mnoha případech je termografie jedinou indikací, na jejímž základě je nejen možné zlepšit kvalitu vašich staveb, ale je to také způsob, jak otevřeně a jasně deklarovat kvalitu vašich děl.

Co nabízíme:

Provedeme termografickou analýzu vaší stavby včetně vypracování protokolu o tomto měření. Velmi výhodné (a to nejen cenově) je provedení měření společně s měřením průvzdušnosti tzv. Blow Door testem.
Co získáte?

Protokol s fotodokumentací analyzované stavby, který bude obsahovat termovizní snímky v rozsahu dle vaší objednávky. Díky barevně jasně vypovídajícím snímkům snadno identifikujete kritická místa v konstrukci stavby jako jsou především tepelné mosty anebo místa, kudy proudí vzduch skrze plášť budovy.
Proč vlastně provádět tuto analýzu?

Termokamery mají velký význam při preventivní údržbě, ale i při kontrole staveb v technické diagnostice. Termokamery odkrývají anomálie a umožňují tak přesné odhalení problémového místa. Díky tomu je možné provést včasnou opravu.

Kontrolují zcela bez poškození materiály a stavební díly a zobrazují problémové části dříve, než dojde k ohrožení konstrukce.

Díky termosnímkům je možné zjistit charakter pláště budovy pro provedení analýzy energetických ztrát při vytápění nebo klimatizaci. Termokamera dokáže detailně zobrazit místa s nedostatečnou izolací, tepelnými mosty a poškozením pláště.
Na jakém principu je měření založeno?

Infračervené záření není lidským okem viditelné, přesto všechny předměty, které mají teplotu vyšší než absolutní nula (- 273 °C), infračervené záření vydávají. Termokamera dokáže převést infračervené záření na elektrické signály a tím jej zviditelnit.
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